
CLIMATISEUR MOBILE 
GAMME VIVAX PT35H REVERSIBLE

Les climatiseurs POLYPOLES de la gamme VIVAX disposent d’une technologie de refroidissement à la 
fois efficace et agréable.  3 modèles composent la gamme, dont celui-ci : Le monobloc VIVAX Réversible.
Ce modèle polyvalent assure un refroidissement optimal pour les pièces de bureau. Il permet aussi de 
chauffer, déshumidifier et ventiler à la différence du modèle froid seul. Avec sa télécommande et son ta-
bleau de bord disposant d’un écran LED, son utilisation est facilitée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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VIVAX PT35H

De série :
 ● Technologie Inverter
 ● Mode Ventilation, Climatisation et Déshumidification  

 (max 1.5l/h)
 ● Évacuation des condensats par un petit tuyau flexible.

*Aux conditions : 26°C 55%HR int/30°C ext

 ● Affichage digital + Timer + télécommande
 ● Poignées latérales de transport + roulettes.
 ● Réglette PVC pour fixation tuyau d’air chaud sur fenêtre 

coulissante.

Tableau de bord du VIVAX

TYPE PT35H
(réversible)

Puissance frigorifique *(chauffage) kW 3.5 (2.9)

Débit d’air (min/max) m3/h 386 / 425

Température de fonctionnement Int / Ext 10-30°C / 10-40°C

Tension V Mono 230V – 50 Hz

Intensité (chauffage) A 6.9 ( 5)

Consommation Electrique W 1600 (1130)

Accessoires m Flexible évacuation d’air chaud 1.8m
Réglette fenêtre avec réduction

Poids (unité principale / extérieur) kg 34

Encombrement (unité extérieure) L x P x H (m) 0.47 x 0.4 x H0.77

Réfrigérant (poids) R290

Niveau sonore à 3 m unité principale dB(A) 65

Degré IP (unité principale / extérieure) IP20

Certification / Classe consommation CE / A+


